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Cilindri Corsa Breve ISO 15524
Alesaggi da 12 a 100 mm 	 Doppio effetto

Serie di cilindri a corsa breve a norma ISO 15524 standard 
magnetici e non magnetici.
La camicia sagomata in alluminio estruso con fori di fissaggio 
direttamente ricavati sulla stessa.
Nel tipo magnetico, il sensore può essere fissato nell’apposita 
cava ricavata nel tubo senza dover utilizzare ulteriori staffe; questo 
fa si che il sensore magnetico non sporga oltre il profilo del tubo. 
Possono essere applicati uno o più sensori.
Entrambe le versioni dispongo di ammortizzatori elastici sulle 
testate.

Non sempre tutte le varianti possono essere combinate tra loro. 
Le sigle delle varianti sono da aggiungere alla sigla del prodotto standard nell’ordine riportato in questa tabella. 
Esempio dell’ordine: 63/100BMIK

63 / 100 BMI K

Alesaggio / Corsa Tipo Variante

Per finecorsa magnetici tipo ASC	 vedi pag. 1.110.2
Per accessorio stelo	 vedi da pag. 1.85.1

Varianti Sigla
Asta passante	 (solo per Ø 20 ÷ 100) P
Stelo INOX AISI 304 K
Guarnizioni FKM  -20 °C ÷ +150 °C V
Versione speciale, a richiesta /S

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Tipo

Doppio effetto 
con filetto femmina BI
Doppio effetto 
con filetto maschio BMI
Doppio effetto 
magnetico con filetto 
femmina

BIM
Doppio effetto 
magnetico con filetto 
maschio

BMIM

Caratteristiche tecniche
Fluido Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta.

Alesaggio 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Pressione d’esercizio 1 ÷ 9 bar

Pressione massima 13,5 bar

Velocità 30 ÷ 500 mm/s

Connessioni M5 x 0,8 G1/8 G1/4 G3/8

Corsa da 5 a 100 mm

Temperatura -10 °C ÷ +80 °C (standard)  -20 °C ÷ +150 °C (V)
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Materiali (tipi standard)
1  Paracolpi Gomma nitrilica NBR

2  Guanizione pistone Gomma nitrilica NBR

3  Magnete Materiale magnetico

4  Stelo Acciaio C45 cromato

5  Tubo Alluminio anodizzato

6  Guarnizione Gomma nitrilica NBR

7  Guarnizione tenuta stelo Gomma nitrilica NBR

8  Testata posteriore Alluminio anodizzato

9  Pattino guida PTFE + grafite

AT  Semi pistone Lega di alluminio

AK  Semi pistone Lega di alluminio

AL  Boccola Bronzo sinterizzato autolubrificante

AM  Seeger Acciaio armonico

AN  Testata anteriore
Ottone (Ø 12 - 25 mm)
Lega di alluminio (Ø 32 - 100 mm)

Alesaggio 
(mm)

Corse standard 
BI - BMI - BIM - BMIM

12 5, 10, 15, 20, 25, 30

16 5, 10, 15, 20, 25, 30

20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

50 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

63 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

80 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

100 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100

Cilindri Corsa Breve ISO 15524
Alesaggi da 12 a 100 mm 	 Caratteristiche tecniche doppio effetto
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Ø 
(mm)

Ø MM 
f7

AF WF Non magnetico Magnetico EE BG RR E TO
±1

RT 
ZJ ZA N1 N2 ZJ ZA N1 N2

12 6 6 3,5 20,5 17 7,5 5 31,5 28 9 7 M5 x 0,8 11 3,5 25 15,5 M4 x 0,7

Ø 
(mm)

Ø 
DB

KE KF CH H J F WH KK CH2

12 6,5 3,5 M3 x 0,5 5 9 4 3,5 14 M5 x 0,8 8

Ø 
(mm)

Ø MM f7 AF WF Non magnetico Magnetico
ZJ 

(≤55)
ZJ 

(>55)
ZA 

(≤55)
ZA 

(>55)
N1 N2 ZJ ZA N1 N2

16 8 8 3,5 22 18,5 8 5,5 34 30,5 8 5,5

20 10 7 4,5 24 34 19,5 29,5 9 5,5 36 31,5 9 5,5

25 12 12 5 27 37,5 22,5 32,5 11 5,5 37,5 32,5 11 5,5

Tipo: BI - BMI - BIM - BMIM
Alesaggio: 12

Tipo: BI - BMI - BIM - BMIM
Alesaggio: 16 - 25

Cilindri Corsa Breve ISO 15524
Alesaggi da 12 a 100 mm 	 Dimensioni standard doppio effetto

MagneticoNon magneticoBI-BIM

MagneticoNon magneticoBI-BIM

BMI-BMIM

BMI-BMIM

Ø 
(mm)

EE BG RR E TO
±1

RT Ø DB KE KF CH H J F WH KK CH2

16 M5 x 0,8 11 3,5 29 19,8 M4 x 0,7 6,5 3,4 M4 x 0,7 6 10 5 3,5 15,5 M6 x 1 10

20 M5 x 0,8 17 5,5 36 25,5 M6 x 1 9 7 M5 x 0,8 8 12 6 4,5 18,5 M8 x 1,25 12

25 M5 x 0,8 17 5,5 40 28 M6 x 1 9 7 M6 x 1 10 15 6 5 22,5 M10 x 1,5 17
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Ø 
(mm)

Ø MM 
f7

AF WF Non magnetico Magnetico
ZJ 

(≤55)
ZJ 

(>55)
ZA 

(≤55)
ZA 

(>55)
N1 
(= 5)

N1 
(> 5)

N2 
(= 5)

N2 
(> 5) ZJ ZA N1 N2

32 16 13 7 30 40 23 33 7,5 10,5 6,5 7,5 40 33 10,5 7,5

40 16 13 7 36,5 46,5 29,5 39,5 11 8 46,5 39,5 11 8

50 20 15 8 38,5 48,5 30,5 40,5 9 10,5 9 10,5 48,5 40,5 10,5 10,5

63 20 15 8 44 54 36 46 14 15 9,5 10,5 54 46 15 10,5

80 25 20 10 53,5 63,5 43,5 53,5 16 14 63,5 53,5 16 14

100 32 26 12 65 75 53 63 20 17,5 75 63 20 17,5

Ø 
(mm)

EE BG RR E OH TO
±1

RT Ø DB KE KF CH H J F WH KK CH2

32 1/8" 17 5,6 45 27,1 34 M6 x 1 9 7 M8 x 1,25 14 20,5 8 5 28,5 M14x1,5 19

40 1/8" 17 5,6 52 31 40 M6 x 1 9 7 M8 x 1,25 14 20,5 8 5 28,5 M14x1,5 19

50 1/4" 22 6,6 64 38,9 50 M8 x 1,25 11 8 M10 x 1,5 17 26 11 5 33,5 M18x1,5 27

63 1/4" 28,5 9 77 45,5 60 M10 x 1,5 14 10,5 M10 x 1,5 17 26 11 5 33,5 M18x1,5 27

80 3/8" 35,5 11 98 55,5 77 M12 x 1,75 17,5 13,5 M16 x 2 22 32,5 13 8 43,5 M22x1,5 32

100 3/8" 35,5 11 117 65,5 94 M12 x 1,75 17,5 13,5 M20 x 2,5 27 32,5 13 8 43,5 M26x1,5 36

1.19.14

Cilindri Corsa Breve ISO 15524
Alesaggi da 12 a 100 mm 	 Dimensioni standard doppio effetto

Tipo: BI - BMI - BIM - BMIM
Alesaggio: 32 - 100

BI-BIMBMI-BMIM
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Cilindri Corsa Breve ISO 15524
Alesaggi da 12 a 100 mm 	 Varianti doppio effetto
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WF

AF

N

WF+corsaZA+corsa

ZJ + 2x corsa

AF

N

Ø 
(mm)

WF Non magnetico Magnetico AF N
ZJ ZA ZJ ZA

20 4,5 35 26 47 38 7 9,5

25 5 39 29 49 39 9,5 (= 5) - 12 (> 5) 11

32 7 44,5 30,5 54,5 40,5 9 (≤10) - 13 (> 10) 10

40 7 54 40 64 50 11 (≤10) - 13 (> 10) 13

50 8 56,5 40,5 66,5 50,5 12 (≤10) - 15 (> 10) 13,5

63 8 58 42 68 52 12 (≤10) - 15 (> 10) 14,5 (= 5) - 16 (> 5)

80 10 71 51 81 61 14 (≤15) - 20 (> 15) 16

100 12 84,5 60,5 94,5 70,5 20 (≤25) - 26 (> 25) 21

Tipo: ...P


