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1.85.10

Accessori per Cilindri
Forcelle CNOMO 

Forcelle a norme CNOMO
La forcella femmina in versione FF..CN viene fornita completa di 
clip, la versione FFP..CN viene fornita con un perno e 2 seeger, 
mentre con la versionie FFN..CN viene fornito il solo corpo della 
forcella.
La forcella maschio in versione FM..CN viene fornita con un perno 
e 2 seeger, mentre con la versione FMN..CN viene fornito solo il 
corpo della focella.
La forcella viene montata sullo stelo del cilindro e permette un 
movimento oscillante.

Caratteristiche tecniche

Materiale Acciaio zincato bianco 

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Tipo

Forcella femmina
con clip FF..CN

Forcella femmina
con perno e seeger FFP..CN

Forcella femmina
solo corpo FFN..CN

Forcella maschio
con perno e seeger FM..CN

Forcella maschio
solo corpo FMN..CN

Varianti Sigla

Versioni speciali a richiesta / S

 Tipo: FF..CN
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Codice Articolo Per cilindro 
Ø mm

A A1 B B1 C DH11 d1 h11 EH8 G H L1 J L2 K L3 L n Peso 
(g)

041081 FF10CN 25-32 M10x1,5 28 18 25 36 11 8 8 22 22 36 20 10 45 41 14 16 94

041082 FF16CN 40-50 M16x1,5 44 26 40 51 18 12 12 36 26 50 26 12 64 60 17 25 253

041084 FF20CN 63-80 M20x1,5 53 34 49 63 22 16 16 45 34 63 30 15 80 74 18,5 33 530

041086 FF27CN 100-125 M27x2 73 42 69 85 30 20 20 63 42 81 45 19 105 98 30 40 1110

041088 FFP36CN 160-200 M36x2 - 50 - 115 40 25 25 80 50 - 75 - 140 - 45 - 2160



1.85.15

Accessori per Cilindri
Forcelle CNOMO 

 Tipo: FM..CN

Codice Articolo Per cilindro 
mm

A1 F1 M3 P4 Qh8 S4 T3 U3 Z1

041041 FM10CN 25-32 M10x1,5 20 11 22 8 6 25 45 36

041042 FM16CN 40-50 M16x1,5 30 18 32 12 10 34 64 51

041044 FM16CN 63-80 M20x1,5 36 22 36 16 12 41 80 63

041046 FM27CN 100-125 M27x2 50 30 45 20 17,5 58 105 85

041048 FM36CN 160-200 M36x2 70 40 63 25 20 81 140 115


