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Accessori per Cilindri
Snodi - Teste a snodo

Teste a snodo autolubrificanti esenti da manutenzione a norme 
DIN 648-K e ISO 8139.
La testa a snodo viene montata sullo stelo del cilindro.

a

Le varianti possono essere combinate fra loro
(quando possibile).

 Tipo: RF..SE

Caratteristiche tecniche
Temperatura -30 °C ÷ +150 °C

Materiali
Corpo:        Acciaio zincato/nichelato
Sfera:         Acciaio temprato, rettificato e lucidato
Anello esterno: Bronzo autolubrificante / PTFE

Codice Articolo Per cilin. 
ISO 

Ø mm

d d3 B C1 d1 d2 d4 d5 dk h1 L3 L4 L5 L7 W Carico 
statico 
(daN)

a° Peso 
(g)

041551 RF4SE 8-10 5 M4 8 6 7,7 18 9 11 11,112 27 10 36 4 10 9 600 13 19

041552 RF6SE 12-16 6 M6 9 6,75 8,9 20 10 13 12,700 30 12 40 5 11 11 700 13 26

041553 RF8SE 20 8 M8 12 9 10,4 24 12,50 16 15,875 36 16 48 5 13 14 1200 14 46

041554 RF10SE 25-32 10 M10x1,25 14 10,50 12,9 28 15 19 19,050 43 20 57 6,5 15 17 1400 13 75

041555 RF12SE 40 12 M12x1,25 16 12 15,4 32 17,50 22 22,225 50 22 66 6,5 17 19 1900 13 112

041557 RF16SE 50-63 16 M16x1,5 21 15 19,3 42 22 27 28,575 64 28 85 8 23 22 4800 15 220

041559 RF20SE 80-100 20 M20x1,5 25 18 24,3 50 27,50 34 34,925 77 33 102 10 27 30 5200 14 406

041562 RF30SE 125 30 M27x2 37 25 34,8 70 40 50 50,800 110 51 145 15 36 41 10800 17 1120

041563 RF35SE 160-200 35 M36x2 43 28 37,7 80 46 58 57,150 125 56 165 17 41 50 12400 19 1595

041571 RF40SE 250 40 M42x2 49 33 45,2 91 53 65 66,670 142 60 187,5 19 45 55 17

041572 RF50SE 320 50 M48x2 60 45 56,6 117 65 75 82,500 160 65 218,5 23 58 65 12

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Tipo

Filetto femmina RF..SE

Varianti Sigla

Filetto maschio RM..SE

Filetto femmina passo grosso G

Filetto sinistro S


