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Accessori per Cilindri
Snodi - Giunti assiali

Giunti assiali snodati, vengono montati sullo stelo del cilindro e 
permettono di compensare il disallineamento angolare.

* per cilindri non a norma.

 Tipo: RBI

Caratteristiche tecniche
Temperatura -20 °C ÷ +80 °C

Materiali

Corpo:    Lega speciale a base di zinco
Perno:    Acciaio zincato 
Guarnizione:  Neoprene 
Accoppiamento sferico preingrassato

Codice Articolo Per cilin. 
Ø mm

d d1 d2 d3 l1 l2 S1 L L1 L2 L3 D1 D2 D3 S2 Carico (KN) a Peso 
(g)Dinam. Static.

041601 RBI5 * 5 M5x0,8 9 20 8 11 7 46 24 4 12 9 11 17 9 1,7 5,7 15 25

041602 RBI6 12-16 6 M6x1 10 20 11 12,2 8 55,2 28 5 15 10 13 20 11 2,2 7,5 15 40

041603 RBI8 20 8 M8x1,25 12 24 12 16 10 65 32 5 16 12,5 16 24 14 3,3 11 15 75

041604 RBI10 25-32 10 M10x1,25 14 30 15 19,5 11 74,5 35 6,5 18 15 19 28 17 4,8 16 15 121

041605 RBI12 40 12 M12x1,25 17 32 17 21 15 84 40 6,5 20 17,5 22 32 19 6,6 22 15 187

041606 RBI14 * 14 M14x1,5 19 38 22 23,5 17 104,5 45 8 25 20 25 36 22 8,7 29 11 277

041607 RBI16 50-63 16 M16x1,5 22 44 23 25,5 19 112 50 8 27 22 27 40 22 10 33 11 361

041608 RBI18 * 18 M18x1,5 23 45 25 31 20 130,5 58 10 32 25 31 45 27 11 37 11 539

041609 RBI20 80-100 20 M20x1,5 27 50 25 29 24 133 63 10 38 27,5 34 45 30 11 37 7,5 575

041610 RBI22 * 22 M22x1,5 27 52 26 33 24 145 70 12 43 30 37 50 32 14 46 7,5 757

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Tipo

Assiale RBI

Varianti Sigla

Versioni speciali a richiesta / S


