Accessori per Cilindri
Fissaggi per cilindri ISO 15552 in acciaio

AN

API

L — \\J
Esecuzioni standard
Versione Sim. Tipo
Cerniera femmina CF. AQ IS
Cerniera maschio CMAQlS S
Articolazione a squadra CETOP S By L
Articolaz ASV..AQIS -
Perno con cerniera femmina
MP2 con seeger SEC AQIS :
Cerniera femmina stretta CFS. AQ IS
Cerniera maschio stretta . .
con testina snodata DIN 648K CMS..AQIS Caratteristiche tecniche
Articolazione a squadra Materiali e trattamenti
con testina snodata DIN 648K ASSAQIS Tipo Acciaio [ Acciaio | __ o [Cataforese [ Zincatura
; ; A105 AVP nera bianca
Perno antirotazione per
cerniera femmina stretta SEC. ARAQ IS CF.AQIS ° °
CM..AQIS . .
Flangia VDMA FLV. _AQ IS ASV..AQIS . .
SEC.AQIS .
Piedino basso PB. AQ|S CFS..AQIS . "
Cerniera intermedia CMS..AQIS ° .
rotonda regolabile CT. AQ|S ASS..AQIS . °
Cerniera intermedia
SEC..ARAQIS .
S CTS..AQIS EC.ARAQ . .
Cerniera intermedia =
rotonda non regolabile (filettata) CTN ' AQIS 218_28:2 * *
Supporto per - ° e
cerniera intermedia ST. AQ IS CTS..AQIS . .
ST..AQIS . .
Cerniera intermedia per testate CTA. AQ IS CTA..AQQIS " "
N.B.: Tipi ..AQIS+V con viti di fissaggio fornite a corredo.
Tipi ..AQIS+GR con grani forniti a corredo.
Per viti (se non previste) vedi pag. 1.101.1
Tipo: CF Codice Articolo Percil. | A |L|D|R|[N|B|S|F|Z|G|M|CM| T | Peso(g)
@ mm
L 040461 | CF032AQIS+V | 32 325(45|66|11(55(10 30| 5 |22 |10 | 10| 26 | 45 138
040462 | CFO40AQIS+V | 40 38 | 55(66|11|55|10 |35 |5 |25|12 |12 |28 |52 230
040463 | CFO50AQIS+V | 50 465 (65| 9 |15(65(10 |40 | 5 |27 |12 | 12| 32|60 338
040464 | CFO63AQIS+V | 63 565(75| 9 |15(65(12 | 45| 5 |32 |16 |16 |40 | 70 540
040465 | CFO80AQIS+V | 80 72 | 95|11 18| 10 | 14 | 45 36 | 16 | 16 | 50 | 90 1000
040466 | CF100AQIS+V| 100 89 |115| 11 |18 | 10 | 16 | 55 41120 |20 | 60 |110| 1700
040467 |CF125AQIS+V| 125 | 110 |140|135(20| 10 | 20 | 60 50 | 25 | 25| 70 |130| 3350
040468 | CF160AQIS+V| 160 | 140 |180| 18 |26 |10 | 20 [ 65| 7 |55 |30 | 25| 90 |170| 5750
Cerniera femmina MP2 040469 | CF200AQIS+V | 200 | 175 220| 18 |26 | 11|20 | 75 | 7 |60 |30 | 25| 90 |170| 8900
Perno da ordinare separatamente: per perno vedi pag. 1.98.2 (SEC..AQIS)
Tipo: CM Codice Articolo Percil. | A LIDIRIN|G|S|F|C|M|T B Peso
@ mm (9)
- ¢ 040521 |CMO032AQIS+V| 32 325 (45 |66 |11|55|10 (30| 5 |22 |10 |10 | 26 176
= 040522 |CMO40AQIS+V| 40 38 |55 |66(11|55|10 35| 5 |25 |12 |12 |28 274
@y\:'l/ 040523 |CMO50AQIS+V| 50 465| 65| 9 |15/65| 10 |40 | 5 |27 |12 |12 |32 |-02| 368
I 040524 |CMO63AQIS+V| 63 56,5 75| 9 |15|6,5| 12 | 45| 5 | 32|16 | 16 | 40 |-06| 682
””””” 040525 |CMO80AQIS+V| 80 72 1 95|11 (18|10 |14 | 45| 5 | 36| 16 | 16 | 50 1196
‘ 5 040526 |CM100AQIS+V| 100 89 |115| 11 (18| 10| 16 | 55| 5 | 41 | 20 | 20 | 60 2100
A
040527 |CM125AQIS+V| 125 | 110 |14013,5/20| 10|20 (60 | 7 |50 | 25 | 25 | 70 3740
040528 |CM160AQIS+V| 160 | 140 (180| 18 [26| 10 | 20 [ 65| 7 |55 |30 | 25| 90 (1)3 5890
Cerniera maschio MP4 040529 |CM200AQIS+V| 200 | 175 (22018 26| 11|20 | 75| 7 {60 |30 | 25| 90 | 8470
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Accessori per Cilindri
Fissaggi per cilindri ISO 15552 in acciaio

AN N

API

L "\
Tipo: ASV Codice Articolo Percil.l Q | M |BG|BH | Bl | BL|BM|BN|BO |BS|BR|BQ| G | T | S | Peso
BQ G @ mm (g)
—l— A\B' 040381 | ASV032AQIS | 32 |66(11|18 | 31|21 | 8 [32|38|51|10|20|26|10| 1,6 |20| 158
[1'd
T BS = v/ 040382 | ASVO40AQIS | 40 |66|11|22|35|24| 10|36 |41 |54 |10|22|28|12| 16 |20| 238
Qx
ru ,L i AT T 040383 | ASVO50AQS | 50 | 9 | 15|30 | 45|33 |12 (45|50 |65 |14|26|32|12| 16 |20| 418
| S
L%J LB_GJ i 040384 | ASV063AQIS | 63 | 9 | 15|35 |50 | 37|14 |50 |52 |67 |14|30 40|16 | 16 | 20| 526
BH
@(gmwmmno 040385 | ASVOB0AQIS | 80 |11 18|40 |60 | 47| 14|63 |66 |86 |18 30|50 |16 | 25 |20 | 1055
DEL PEZZO VISTO
DALLALTO 040386 | ASV100AQIS | 100 |11 |18 |50 | 70 | 55| 17 | 71|76 |96 | 20|38 |60 |20 | 25 |20 | 1360
Articolazione a squadra
CETOP RP 107P 040387 | ASV125AQIS | 125 |14 |20 |60 | 90 | 70 | 20 | 90 | 94 |124|30 | 45|70 | 25| 3,2
Tipo: SEC Codice Articolo Per cil. G BT CG CH BU Peso
@ mm (9
040261 | SEC032AQIS 32 10 46 9,6 11 53 32
BU 040262 | SEC040AQIS 40 12 53 115 11 60 52
040263 | SEC050AQIS 50 12 61 11,5 11 68 60
‘91 { - 040264 | SEC063AQIS 63 16 71 152 11 78 122
° 040265 | SEC080AQIS 80 16 91 15,2 11 98 152
BT CH 040266 | SEC100AQIS 100 20 111 19 13 118 290
040267 | SEC125AQIS 125 25 132 239 1,3 139 530
040268 | SEC160AQIS 160 30 1715 28,6 1,6 178 978
040269 | SEC200AQIS 200 30 1715 28,6 1,6 178 978
Perno per cerniera femmina MP2 040270 | SEC250AQIS 250 40 202 37,5 1,85 211 2100
040460 | SEC320AQIS 320 45 222 42,5 1,85 236 2950
Fornito completo di 2 seeger
Tipo: CFS Codice Articolo  |Percilf L | T|CM| A | Z | H|B |Ds|S |G |Di|Dz2|TA|TZ| Ll |Peso
@ mm (9)
V4
L1 040491 |CFS032AQIS+V| 32 |45 |34 |14 (325[ 22| 5 |10 |55|30| 10 |66 11 | 3 |3,3|11,5| 140
1 040492 |CFS040AQIS+V| 40 |55|40|16 |38 |25| 5 |10 |55|35| 12 |66| 11| 4 |43| 12 |230
j""# B 040493 |CFS050AQIS+V| 50 |65 |45| 21 (465[27 | 5 |10 |65|40 | 16| 9 |15 |4 |43| 14 | 336
VA
43" - 040494 |CFS063AQIS+V| 63 | 75|51 |21 (565(32| 5 |12 |65|45| 16| 9 |15 | 4 |43 | 14 | 546
D:
:r Ba 040495 |CFS080AQIS+V| 80 |95 |65|25 |72 (36| 5 |16 |10 |45| 20|11 |18 |4 |43 16 |1190
Cerniera femmina stretta per 040496 |CFS100AQIS+V| 100 115/ 75|25 (89 |41 | 5 |16 |10 | 55| 20 |11 |18 | 4 |6,3| 16 |1840
articolazione con testina
snodata DIN 648 K 040497 |CFS125AQIS+V| 125 |140|97 | 37 {110{ 50 | 7 | 20 | 10 | 60 | 30 |135| 20 | 6 | 6,3 | 24 | 3550
Perno da ordinare separatamente: per perno vedi pag. 1.98.3 (SEC..ARAQIS)
Tipo: CMS Codice Articolo  |Percil.f A | B |C|[D|EN|ER|F |G |E |[L|M|N|P|H|R |Peso
@ mm )
040531 | CMS032AQIS+V | 32 |325(105{22|10|14|15|30| 10 | 6,6 | 45 [10,5/55| 5 152
040532 | CMS040AQIS+V | 40 | 38 | 12 | 25|12 |16|18|35| 10 |66 |55 |11 |55| 5 256
040533 | CMS050AQIS+V | 50 |46,5| 15 |27(16(21|20|40| 10| 9 | 65|15 |65| 5 | 51| 19 | 364
040534 | CMS063AQIS+V | 63 [56,5| 15 3216|2123 (45|12 | 9 | 75|15 |65| 5 595
040535 | CMS080AQIS+V | 80 | 72 | 18 |36|20| 25|27 [45| 14 |11 | 95| 18 |10 | 5 1122
Cerniera maschio stretta per 040536 | CMS100AQIS+V | 100 | 89 | 18 |41|20| 25|30 55| 16 | 11 |115| 18 |10 | 5 1786
articolazione con testina
snodata DIN 648 K 040537 | CMS125AQIS+V | 125 | 110 | 26 | 50|30 |37 |40 |60 | 20 |135[140| 20 | 10 | 7 3500
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Accessori per Cilindri A‘Ei
Fissaggi per cilindri ISO 15552 in acciaio

A \\4
Tipo: ASS Codice Articolo  (Percil.| Q | M [BG|BH |BI|BL [BM|BN|BO|EN|ER|BQ|D | H | S |F |Peso
EN @ mm ©
= & 040551 | ASS032AQIS| 32 |66 (11|18 |31 (21|10 32|38 |51 |14 |15|105/10|85|20|3 | 178
4 f 5 040552 | ASS040AQIS | 40 (6,6 (11|22|35|24|10 |36 |41 |54 |16 |18 | 12 |12|85|20| 3 | 268
pa
Q = 040553 | ASS050AQS | 50 9 |15(30(45|33|12|45|50|65|21|20| 15 |16|105|20 | 3 | 458
P o
. il —L— ;—‘LL;‘—“ 040554 | ASS063AQIS | 63 9 |15(35(50|37|12 |50 52|67 |21|23|15|16|105|20 |3 | 550
! :2 & B‘l &l 040555 | ASS080AQIS | 80 |11 (18 |40|60 47|14 |63 |66 |86 |25 |27 | 18 |20|11,5|20| 3| 970
BH 040556 | ASS100AQIS | 100 | 11 |18 50|70 (55|15 |71 |76 |96 | 25|30 | 18 |20 |125|20 | 3 | 1326
Articolazione a squadra
con testina snodata DIN 648 K 040557 | ASS125AQIS | 125 |13,520| 60|90 | 70| 20 [ 90 | 94 [124|37 | 40 | 25 | 30| 17 | 20 | 3 | 3000
Tipo: SEC - AR Codice Articolo  |Perci.| A | C | D | E F |G | H|L B Peso
@ mm (@)
B c 040571 | SEC032ARAQIS | 32 3 3251 11| 10 9,6 4 41 14 | 45 26
A 040572 | SECO40ARAQIS | 40 4 38 11 ] 12 | 115 4 48 16 6 42
| 040573 | SECO50ARAQIS | 50 4 43 11 | 16 | 152 5 54 20 6 0 84
LUH - * 040574 | SECO63ARAQIS | 63 4 49 101 | 16 | 152 5 60 20 6 1 94
] ‘ D 040575 | SECO80ARAQIS | 80 4 63 13 | 20 19 6 75 24 6 184
S B 040576 | SEC100ARAQIS | 100 4 73 13 | 20 19 6 85 24 6 208
040577 | SEC125ARAQIS | 125 6 94 16 | 30 | 286 7 110 | 36 9 0 606
Perno antirotazione 040578 | SEC160ARAQIS | 160 6 119 | 16 | 35 33 7 135 | 41 9 972
per cerniera femmina stretta 040579 | SEC200ARAQIS| 200 | 6 | 119 | 16 | 35 | 33 | 7 | 135 | 41 | 9 972
Fornito completo di 1 seeger
Tipo: FLV Codice Articolo Percil. | A |[AP@| AO | R | AS|AR | AQ | AT | AV | C | D | Peso(g)
@ mm
:Z :S 042119 | FLV032AQIS+V 32 325 7 |30 |66| 10 | 45| 32 | 64 | 80 [105| 5 192
‘ a T 042120 | FLVO40AQIS+V 40 38| 9 |3 |66|10 |5 |36 |72)|9|1]|5 250
o ‘% mis 042121 | FLVO50AQIS+V 50 465 9 | 40| 9 | 12 | 65 | 45 | 90 | 110| 15 | 55 480
A 042122 | FLV063AQIS+V 63 565| 9 |45 | 9 | 12 | 75 | 50 | 100|120 | 15 | 55 620
< <HC | Yielz j;, 042123 | FLVOB0AQIS+ | 80 | 72 [ 12 | 45 | 11 [ 16 | 95 | 63 | 126|150 | 18 | 8 | 1415
< 1% 042124 | FLV100AQIS+V | 100 89 | 14 | 55 | 11 | 16 |115| 75 |150 | 170 | 18 | 8 1985
L 7£7 ° 042125 | FLV125AQIS+V | 125 | 110 | 16 | 60 |135| 20 | 140 | 90 | 180 | 205 | 20 | 95 3750
[ !%} szf 042126 | FLV160AQIS+V | 160 | 140 | 18 | 65 | 18 | 20 | 180 | 115 | 230 | 260 | 26 | 10,5| 6350
A 042127 | FLV200AQIS+V | 200 | 175 | 22 | 75 | 18 | 25 | 220 | 135 | 270 | 300 | 26 |12,5| 11300

042128 | FLV250AQIS+V | 250 | 220 | 26 | 90 | 22 | 25 | 285 | 165 | 330 | 400 | 33 |14,5| 20150
040683 | FLV320AQIS+V | 320 | 270 | 33 | 110 | 26 | 30 | 350 | 200 | 400 | 470 | 39 | 15 | 34550

Flangia VDMA MF1 / MF2

Tipo: PB Codice Articolo Percil. | C |[B|D|E|F |G| H |[I|S|T|R|U]|Z Peso
@ mm (@)

042129 | PBO32AQIS+V | 32 | 325(32 |45 |35(30 | 7 |1575(24| 4 (32|15 |11 7 66

, ' L_—i» . 042130 | PBO40AQIS+V | 40 | 38 [36|52 (36|30 | 7 | 17 |28| 4 |36 |175/ 15| 9 78
042131 | PBOS0AQIS+V | 50 | 46,5 |45 | 65 |47 |36 | 9 [21,75(32| 5 [ 45|20 | 16 | 9 168

(o &) 042132 | PBO63AQIS+V | 63 | 565 |50 |75 |45|35 | 9 |21,75/32| 5 | 50 |22,5| 18 | 9 190

o WGL DLEB 7R7UQ 042133 | PBOSOAQIS+V | 80 | 72 63|95 (55|47 [11| 27 |41| 6 |63 |225| 17|12 | 382
A F N 042134 | PB100AQIS+V | 100 | 89 |75 |115|57 |53 |11 | 265 |41| 6 | 71 |27,5| 24 | 14 | 452
N = - 042135 | PB125AQIS+V | 125 | 110 |90 |140|70| 70 |14 | 35 |45| 8 {90 | 30 | - | 16 | 1090

E T 042136 | PB160AQIS+V | 160 | 140 [115|180|75(100| 18 | 45 60| 9 [115(325| - | 18 | 1188
042137 | PB200AQIS+V | 200 | 175 [135|220(100/100 | 18 | 475 |70 | 12 |135|37,5| - | 22 | 3450

042138 | PB250AQIS+V | 250 | 220 |165|270|100({150 | 22 | 55 |75| 14 [165| 45 | - | 26 | 3800

Piedino basso MS1 042139 | PB320AQIS+V | 320 | 250 |195|320|100|150| 22 | 55 |80| 18 [195|50 | - | 30 | 6600

Fornito singolarmente
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Accessori per Cilindri A“Ei
Fissaggi per cilindri ISO 15552 in acciaio

A \\4
Tipo: CT AL Codice Articolo Percil. | A | AE | AL | AH | AG|AF | AN [ R | M | Q | Z | Peso(g)
y @ mm e9 | hid | h14
< *mjmi 040581 |CT032AQIS+GR| 32 325| 46 | 15 | 12 | 12 | 50 | 37 1 1625 7 | M5 110
> j 040582 |CTO40AQIS+GR| 40 38 (59|20 |16 | 16 | 63 | 46 | 15 |625| 8 | M5 290

040583 |CTO50AQIS+GR| 50 |465| 69 | 20 | 16 | 16 | 75 | 56 | 16 |825| 8 | M6 330
o= 040584 |CTO63AQIS+GR| 63 |5655| 84 | 25 | 20 | 20 | 90 | 69 | 16 |825| 12 | M6 650
040585 |CTO80AQIS+GR| 80 72 1102 | 25 | 20 | 20 | 110 | 87 | 1,6 |10,25] 12 | M8 830

AF
AE
Il
»}73
| (
il
|
A
N

AG

AH M Q 040586 |CT100AQIS+GR| 100 89 [ 125] 30 | 25 | 25 | 132 | 107 | 2 |10,25] 15 | M8 1560

:E 040587 |CT125AQIS+GR| 125 [ 110|155 | 32 | 25 | 25 | 160 | 133 | 2 |1225] 15 |M10| 2450

Corniera intermedia rotonda 040588 |CT160AQIS+GR| 160 [ 140 [ 190 | 40 | 32 [ 32 [200 [ 170 | 25 [16,25] 18 [M12]| 4150
regolabile MT4 040589 |CT200AQIS+GR| 200 | 175|240 | 40 | 32 | 32 | 250 | 211 | 2,5 |16,25] 18 |M12| 7300

Tipo: CTS Codice Articolo Percil.| B | AE [AL|AH |[AG|AF| R | L [G|[A|M|N|O]| Peso

@ mm e9 | hl4 | h14 (9)
040601 | CTS032AQIS+GR | 32 | 33 [485|18| 12 | 12 | 50 | 37 | 57 | M5 |11 |155| 7 / 104
040602 | CTSO40AQIS+GR | 40 |38 |59 (20| 16 | 16 | 63 | 46 | 64 | M6 |11 20 | 8 | / 234
040603 | CTS050AQIS+GR | 50 | 48 | 71 (20| 16 | 16 | 75 | 56 | 82 | M6 | 14 [225| 8 | / 300
040604 | CTS063AQIS+GR | 63 | 58 | 84 (26| 20 [ 20 | 90 | 69 | 96 | M6 |14 | 30 | 12 | / 577
040605 | CTS080AQIS+GR | 80 | 73 [105|26| 20 | 20 |110| 87 | 119 | M6 |16 | 45 | 12 | 58 858
040606 | CTS100AQIS+GR | 100 | 91 129 |32 | 25 | 25 | 132|107 |144.5 M8 |17 | 60 | 15 | 74 1565

Cerniera intermedia sagomata MT4

per cilindri AMA 040607 | CTS125AQIS+GR | 125 | 116|154 |33 | 25 | 25 | 160|133 |181|M8 |18 (85.5| 15 | 104 1932

Tipo: CTN Codice Articolo Per cil. A AE AL AH AG AF AN M Peso
AE AL @ mm €Y h14 h14 (9)

ol 040052 | CTNO32AQIS+GR 32 325 46 15 12 12 50 37 M6 110

040053 | CTNO40AQIS+GR 40 38 59 20 16 16 63 46 M6 290
B 048590 | CTNO50AQIS+GR 50 46.5 69 20 16 16 75 56 M8 330
040564 | CTNO63AQIS+GR 63 56.5 84 25 20 20 90 69 M8 650
040096 | CTNO80AQIS+GR 80 72 102 25 20 20 110 87 M10 830
040097 | CTN100AQIS+GR | 100 89 125 30 25 25 132 107 | M10 | 1560
040098 | CTN125AQIS+GR | 125 110 155 32 25 25 160 133 | M12 | 2450
T 040099 | CTN160AQIS+GR | 160 140 190 40 32 32 200 170 | M16 | 4150
040100 | CTN200AQIS+GR | 200 175 240 40 32 32 250 211 | M16 | 7300

AG

AF
Al

AG

Cerniera intermedia rotonda 040110 | CTN250AQIS+GR 250 220 296 50 40 40 320 268 M20 | 13050
non regolabile (filettata) MT4 040590 | CTN320AQIS+GR | 320 270 370 60 50 50 400 343 | M24 -
Tipo: CTA
Codice Articolo Percil. | AE | AL | AH | AG | AF | AN | A B F| G L | R | Peso
1 @ mm (@)
@ 040591 |CTA032AQIS+V| 32 4 | 14 | 12 | 12 | 50 | 30 [325| 65| 65| - 6 | 1| 137
) 040592 | CTAO40AQIS+V| 40 5 | 19| 16 | 16 | 63 | 35 | 38 | 9 |65 |105| 6 |16 385
- + 040593 | CTAO50AQIS+V| 50 69 | 19 | 16 | 16 | 75 | 40 [465| 9 |85 |135| 8 |16 513
s 040594 | CTA063AQIS+V| 63 84 | 24 | 20 | 20 | 90 | 45 |56,5|115|85 |135| 8 |16 | 1041
040595 |CTAOB0AQIS+V| 80 [102 | 24 | 20 | 20 | 110 | 45 | 72 |115|105|165| 10 | 1,6 | 1567
040596 |CTAL00AQIS+V| 100 |125| 29 | 25 | 25 [132| 55 | 89 | 14 |105|165| 10 | 2 | 3000
Cerniera intermedia per testate 040598 |CTA125AQIS+V| 125
Tipo: ST u
| I Codice Articolo Percil. | A M R P © S L U T E Peso
NS @ mm ©)
w4 ‘}2 040681 ST032AQIS 32 46 18 30 15 | 32 | 12 | 105 | 11 | 6,6 7 100

AR

040682 | ST040/050AQIS | 40-50 | 55 | 21 | 36 | 18 | 36 | 16 | 12 | 15 9 9 150
040684 | ST063/080AQIS | 63-80 | 65 | 23 | 40 | 20 | 42 | 20 | 13 | 18 | 11 | 11 234
040686 | ST100/125AQIS [100-125| 75 | 285 | 50 | 25 | 50 | 25 | 16 | 20 | 14 | 13 | 435
040688 | ST160/200AQIS |160-2001 92 | 40 | 60 | 30 | 60 | 32 |225| 26 | 18 | 17 850

Fornito singolarmente

Supporto per cerniera intermedia
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