Accessori per Cilindri A‘Ei
Fissaggi per cilindri CNOMO in alluminio

A \\4
Esecuzioni standard
Versione Sim. Tipo
Cerniera femmina CF..ALCN
Avrticolazione normale AN..ALCN
Articolazione a squadra AS.. ALCN
Piedino alto — -
P.ALCN Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio pressofuso
Trattamento |Burattatura
N.B.: Le viti di fissaggio sono da ordinare separatamente.
Per viti vedi pag. 1.101.1
Tipo: CF Codice Articolo Percil. | A L D H |CM | S R Z G Peso
@ mm ©)
t 040401 | CF032ALCN 32 33 45 8 26 25 8 18 8 38

7
oM z 040402 | CFO40ALCN 40 40 52 7 8 33 32 12 24 12 58
= 7 | R 040403 | CFO50ALCN 50 49 65 9 10 33 32 12 26 12 118
[—] — ‘{ 040404 | CFO63ALCN 63 59 75 9 10 47 45 16 30 16 146
w[ 040405 | CFO8O0ALCN 80 75 95 11 12 47 45 16 32 16 324

O/ T\& 1 040406 | CF100ALCN | 100 | 90 | 115 | 11 | 12 | 57 | 55 | 20 | 37 | 20 492
A S 040407 | CF125ALCN | 125 | 110 | 140 | 14 | 16 | 57 | 55 | 21 | 41 | 20 978
040408 | CF160ALCN | 160 | 140 | 180 | 18 | 20 | 72 | 65 | 25 | 55 | 25 | 1872

Cerniera femmina 040409 | CF200ALCN | 200 | 175 | 220 | 18 | 20 | 72 | 65 | 25 | 55 | 25 2800

Perno da ordinare separatamente: per perno vedi pag. 1.99.50 (SEC..AQCN)

Tipo: AN Codice Articolo Percl. [ A | B | C | D|E| F | G| H/| L | M/|Peso
. @ mm ©
B

% - 040281 ANO32ALCN 32 40 | 25 | 28 - 8 8 7 18 | 16 | 26 26

00|
040282 | ANO4O/OSOALCN | 40-50 | 52 | 32 | 38 | 16 | 10 | 12 9 26 | 24 | 38 56

<| o 4— — 4 wla

S | 040284 | ANO63/080ALCN | 6380 | 75 | 46 | 54 | 25 | 12 | 16 | 11 | 34 | 36 | 52 | 176

A4 | ).J —
G " 040286 | AN100/125ALCN | 100-125| 115 | 56 | 90 | 32 | 16 | 20 | 14 | 41 | 40 | 61 | 376
P, 040288 | AN160/200ALCN | 160-200 | 180 | 71 | 150 | 43 | 20 | 25 | 18 | 55 | 50 | 80 | 924

Codice Articolo Percil. | Q |BG | H | L M N|O| S R |BQ| G | Peso
@ mm (@

040321 AS032ALCN 32 7120|3718 | 8 |32|25]41 | 9 |195|/ 25| 8 58

040322 | ASO40/050ALCN | 40-50 | 9 | 32 |54 | 25| 10 | 45 |32 |52 | 14 | 26 | 32 | 12 | 144

1N 040324 | ASO63/080ALCN | 63-80 | 11 | 50 | 75 | 32 | 13 | 63 | 40 | 63 | 14 | 32 | 46 | 16 | 300

040326 | AS100/125ALCN | 100-125 | 14 | 70 | 103 | 40 | 17 | 90 | 50 | 80 | 22 | 42 | 56 | 20 | 694

040328 | AS160/200ALCN | 160-200 | 18 | 110 | 154 | 50 | 20 | 140 | 63 |111| 26 | 54 | 70 | 25 | 1922

Articolazione a squadra

1.99.1



Accessori per Cilindri A“Ei
Fissaggi per cilindri CNOMO in alluminio

A \\4
Tipo: P Codice Articolo Percl. | A|B|C|D|E|F|[M|O|S|U]|YV Peso
@ mm ©)

E

A B 040101 P032ALCN 32 33| 8 | 28| 7 |45 |32 |5 | 9 |25]|27|3 54

‘ - 040102 PO40ALCN 40 40 | 8 |36 | 7 |52 |36 |62 |9 |32]27]35 70
040103 PO50ALCN 50 49 | 10 | 45| 9 | 65| 45 | 77 | 11 | 32 | 35 | 45 150

= o 040104 PO63ALCN 63 59 [ 10 | 55| 9 | 75| 50 | 87 | 11 | 45 | 35 | 45 170

7 b § . L 040105 POBOALCN 80 75|12 | 70 | 11 | 95 | 63 | 110 | 14 | 45 | 43 | 55 354

A

T —T1 | | 040106 | P100ALCN | 100 | 90 | 12 | 90 | 11 |115| 73 | 130 | 14 | 55 | 43 | 55 | 470
v 040107 | PI25ALCN | 125 | 110 | 16 | 110 | 14 | 140 | o1 | 161 | 18 | 55 | 52 | 68 | 918

040108 | P160ALCN | 160 | 140 | 20 | 130| 18 | 180 | 115 | 205 | 22 | 65 | 62 | 82 | 2300

Piedino alto 040109 | P200ALCN | 200 |175| 20 |170 | 18 [ 220|135 | 245 | 22 | 65 | 62 | 92 | 3450

Fornito singolarmente

1.99.2



