AN

Accessori per Cilindri API

Fissaggi per cilindri CNOMO in acciaio "

Esecuzioni standard

Versione Sim. Tipo
Flangia lamata FL. AQCN
Flangia filettata FLF. AQCN
Piedino basso PB AQCN
Perno per cerniera femmina T .
con seeger SEC. -AQCN Caratteristiche tecniche
Cerniera intermedia rotonda Materiall e trattament
non regolabile (filettata) CTN . AQCN Tipo A:iigéo A:\:;a;io Fe 37 Zig\i;itcu;a
Cerniera intermedia rotonda FL..AQCN °
regolabile (con grani) CT AQCN PB..AQCN °
SEC..AQCN .
CT..AQCN *
CTS..AQIS .

N.B.: Le viti di fissaggio sono da ordinare separatamente.
Per viti vedi pag. 1.101.1.

Tipo: FL Codice Articolo | Percil. | A | AP | AO| R | AS | AR | AQ | AT|AV | C | D | Peso
AR AS @ mm (9)

Aq AP ° 040621 | FLO32AQCN | 32 |33 | 9 | 25 | 65| 8 | 45 | 33 | 69 | 80 |105| 6 158

5 i s i 040622 | FLO40AQCN | 40 |40 | 9 |32 |65| 8 | 52 |40 | 78|90 |105]| 6 206
)zl 040623 | FLOSOAQCN | 50 | 49 [ 11 | 32| 9 |10 | 65 | 49 | 94 | 110 |135| 8 424

i {@ } ol > 7 040624 | FLOG3AQCN | 63 |59 |11 | 45| 9 |10 | 75 | 59 |104 | 120 |135| 8 504
040625 | FLOSOAQCN | 80 | 75 | 14 | 45 |105| 12 | 95 | 75 | 130 | 150 |165| 10 | 1046

é? | ¢ T °* 040626 | FL100AQCN | 100 | 90 | 14 | 55 [105| 12 | 115 | 90 | 150 | 170 [16,5| 10 | 1480
- an 040627 | FL125AQCN | 125 |110| 18 | 55 [135| 16 | 140 | 110 | 180 | 205 | 19 |125| 3000

A 040628 | FL160AQCN | 160 | 140 | 22 | 65 |165| 20 | 180 | 140 | 228 | 260 | 24,5| 1655 | 6300

Flangia lamata 040629 | FL200AQCN | 200 |175| 22 | 65 |165| 20 | 220 | 175 | 268 | 300 | 2455|165 | 9300

Tipo: FLF Codice Articolo | Percil. | A | AP | AO| R | AS | AR | AQ | AT|AV | C | D | Peso
AR AS @ mm (9)

i a ° 040948 | FLFO32AQCN | 32 |33 | 9 | 25 | 65| 8 | 45 | 33 | 69 | 80 |105| 6 158

5 i s i 040949 | FLFO40AQCN | 40 |40 | 9 |32 | 65| 8 | 52 | 40 | 78 | 90 |105]| 6 206
izl 040950 | FLFOS0AQCN | 50 | 49 | 11 | 32 | 9 | 10 | 65 | 49 | 94 | 110 |135| 8 424

. {@ } ol > 7 040951 | FLFOB3AQCN | 63 |59 | 11 | 45 | 9 | 10 | 75 | 59 | 104 | 120 |135| 8 504
040952 | FLFOB0AQCN | 80 | 75 | 14 | 45 |105| 12 | 95 | 75 | 130 | 150 |165| 10 | 1046

é? | ¢ T °* 040953 | FLF1I00AQCN | 100 | 90 | 14 | 55 [105| 12 | 115 | 90 | 150 | 170 [16,5| 10 | 1480
- s 040954 | FLF125AQCN | 125 | 110 | 18 | 55 [135| 16 | 140 | 110 | 180 | 205 | 19 |125| 3000

A 040955 | FLF160AQCN | 160 | 140 | 22 | 65 [165| 20 | 180 | 140 | 228 | 260 | 24,5|16,5| 6300

Flangia filettata 040956 | FLF200AQCN | 200 |175| 22 | 65 |165| 20 | 220 | 175 | 268 | 300 | 2455 |16,5| 9300
Tipo: PB Codice Articolo  |Percil./] A[B|C|[D|E|F|[G|H| I |L|M|N|R/|[S|T]|U|Peso
L H @ mm (9)

: [ .7 o 040161 |PB032AQCN| 32 |28|32|33|45|35(30| 7 |155( 22 |27 |45(35(125| 4 |32 |11| 66
(' e 040162 |PBOAOAQCN| 40 |36(36|40 |52 (36 /30| 7| 16 | 26 |27 |45|45| 16 | 4 |36 |15| 78

=~ K | R 040163 |PBOS0AQCN| 50 |45 (45|49 |65 |45|36| 9 (20,5| 30 | 35(505|4,5| 16 | 5 | 45 |16| 168
“{G_ DF’iB i 040164 |PBO63AQCN| 63 |55|50|59 | 75|45 (35| 9 |20,5(30|35|55[45(225| 5 |50 (18| 190
2 & 040165 |PBOBOAQCN| 80 |70 |63| 75|95 |55 |45 |11|255(37 |43 | 7 |55(225| 6 |63 |17| 382
;A F 040166 |PBLOOAQCN | 100 |90 | 75|90 [115| 56 | 44 [11| 27 |37,5| 43| 7 |65|27,5| 6 | 73 | 24| 452
I 040167 |PB125AQCN| 125 |100| - [110(140| 70 | 70 {14| 36 | - |52 | 9 | - |275| 8 | 91| - | 1090
040168 |PB160AQCN| 160 |130| - {140(180| 75 |100|18| 45 | - |62 |11 | - |32510|115| - | 1180
Piedino basso 040169 |PB200AQCN| 200 [170| - |175(220(100|100|18| 47 | - |62 | 11| - |325|12|135| - | 3450

Fornito singolarmente

1.99.50



Accessori per Cilindri A“Ei
Fissaggi per cilindri CNOMO in acciaio

A\

Tipo: SEC Codice Articolo Per cil. G BT CG CH BU Peso (g)

@ mm

040221 |SECO32AQCN| 32 8 46 76 11 53 21

BU 040222 | SECO40AQCN | 40 12 53 115 11 60 52

040223 | SECOS0AQCN | 50 12 66 115 11 73 64

© { - ,, @ 040224 | SECO63AQCN | 63 16 76 15,2 11 83 130
040225 | SECO80AQCN | 80 16 96 15,2 11 103 160

BT cH 040226 | SEC100AQCN | 100 20 117 19 13 124 304

040227 |SEC125AQCN| 125 20 142 19 13 149 364

040228 | SEC160AQCN | 160 25 182 23,9 13 189 720

Perno per cerniera femmina 040229 | SEC200AQCN | 200 25 22 239 13 229 872

Fornito completo di 2 seeger

Tipo: CTN Codice Articolo Percil. | A AE | AL | AH | AG | AF | AN R M | Peso

AG

AF

u 7@< 040543 | CTNO50AQCN 50 49 69 20 16 16 73 56 1,6 M8 370
N~
|

040544 [ CTNOG3AQCN | 63 | 59 | 84 | 25 | 20 | 20 | 90 | 69 | 16 | Mg | 702
040545 | CTNOSOAQCN | 80 | 75 | 202 | 25 | 20 | 20 | 108 | 87 | 16 | M10 | 894

| 040546 | CTN100AQCN | 200 | 90 | 125 | 30 | 25 | 25 [ 131 | 107 | 2 | M10 | 1590
- 040547 | CTN125AQCN | 125 [ 110 | 155 | 32 | 25 | 25 | 160 |1335| 2 | M12 | 2600
Cerniera intermedia rotonda non 040548 | CTN160AQCN | 160 | 140 | 190 | 40 | 32 | 32 [ 200 | 171 | 25 | M16 | 4300
regolabile (filettata) 040549 | CTN200AQCN | 200 | 175 | 240 | 40 | 32 | 32 [ 250 | 211 | 25 | M16 | 7450

AL
@ mm ©
EDTM 040541 | CTNO32AQCN | 32 | 33 | 46 | 15 | 12 | 12 | 50 | 37 | 1 | M6 | 130
040542 | CTNO4OAQCN | 40 | 40 | 59 | 20 | 16 | 16 | 63 | 46 | 15 | M6 | 306

AG

(%

Tipo: CT Codice Articolo Per cil. A AE AL | AH | AG | AF | AN R M | Peso

AL
@ mm (@
w 040559 | CTO32AQCN | 32 | 33 | 46 | 15 | 12 | 12 | 50 | 37 | 1 | M6 | 130
040558 | CTO40AQCN | 40 | 40 | 50 | 20 | 16 | 16 | 63 | 46 | 15 | M6 | 306

AG

AF

Y ®< 040538 | CTO50AQCN 50 49 69 20 16 16 73 56 1,6 M8 | 370
D 040540 | CTO63AQCN 63 59 84 25 20 20 90 69 16 M8 | 702
040545R | CTO80AQCN 80 75 102 25 20 20 108 87 16 | M10 | 8%4
lan 040546R | CT100AQCN 100 90 125 30 25 25 131 | 107 2 M10 | 1590
040580 | CT125AQCN 125 110 | 155 32 25 25 160 | 1335 | 2 M12 | 2600

A
AE

Cerniera intermedia rotonda regolabile | | 040630 | CTI60AQCN | 160 | 140 | 190 | 40 | 32 | 32 | 200 | 171 | 25 | M16 | 4300
(con grani) 040597 | CT200AQCN | 200 [ 175 | 240 | 40 | 32 [ 32 [ 250 | 211 | 25 | Mm16 | 7450

AG

%

1.99.51



