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2.65.1

Valvole serie A1
1/8”, sottobasi

Sottobasi a posti multipli fissi, per valvole serie A1, 3 e 5 vie. 
Nel kit sono incluse viti di fissaggio e le guarnizioni di tenuta, per 
ogni posto valvola. Eventuali posti non utilizzati possono essere 
chiusi tramite l’apposita piastra fornita con viti di fissaggio. In caso di 
valvole serie A1, 3/2 il tappo chiude la via di scarico sulla sottobase.
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Esecuzioni standard
Versione Codice Articolo

2 posti 034041 A1B102

3 posti 034042 A1B103

4 posti 034043 A1B104

5 posti 034044 A1B105

6 posti 034045 A1B106

7 posti 034046 A1B107

8 posti 034047 A1B108

9 posti 034048 A1B109

10 posti 034049 A1B110

piastra di chiusura 034050 A1C1

tappo 034051 A1T1

Codifica

Piastra di chiusura

Base multipla

Serie Azionamento Taglia N° posti valvola

A1 B = base
C = piastre di chiusura
T = tappo

1 = 1/8” da 02 a 10

Tappo

A richiesta, fornibili secondo Direttiva 
2014/34/UE - ATEX

II 2Gc IIB T5
II 2Dc T100°C

Materiale:
Basi: Alluminio trafilato anodizzato
Piastra di chiusura: Alluminio anodizzato
Tappo: Alluminio
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Tipo:  A1B1..

Tipo:  A1C1 Tipo:  A1T1


