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Tubi, pinze, pistole, rondelle
Pistole

Serie di pistole di soffiaggio per uso industriale; sul tipo AM13 
possono essere applicati diversi accessori:
AR12	 Diffusore silenziato, che abbatte il rumore fino a 63 dB.
AT12	 Diffusore venturi a risparmio di energia, poichè grazie al 

suo principio di funzionamento sfrutta i 2/3 dell’aria circo-
stante per un miglior soffiaggio a largo raggio.

VR12	 Tubo prolungato
SD12	 Diffusore di sicurezza che durante il soffiaggio forma uno 

schermo protettivo contro i trucioli.

Versione Codice Articolo

Metallica, modello economico, 
connessione 1/4” femmina 572384 AH13

Plastica, con ugello corto, 
connessione 1/4” femmina 570167 AN13

Plastica, con tubo prolungato, 
connessione 1/4” femmina 570166 AK13

Plastica, con attacco femmina per, 
accessori, connessione 1/4” femmina 570168 AM13

Diffusore silenziato 
(per pistola tipo AM13) 570169 AR12

Diffisore venturi 
(per pistola tipo AM13) 570170 AT12

Tubo di prolungamento 150 mm 
(per pistola tipo AM13) 570171 VR12

Diffusore di sicurezza  
(per pistola tipo AM13) 570172 SD12

Caratteristiche tecniche

Fluido Aria compressa

Pressione 10 bar

Temperatura -10 °C ÷ +60 °C

Materiali
Corpo: 	 AH13, in in zama pressofusa nichelata -  AN13, AK13, AM13 in resina acetalica
Guarnizioni:	 Gomma  nitrilica (NBR)
Diffusori:	 SD12, VR12 in ottone nichelato - AT12, in resina acetalica - AR12, in alluminio


