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Accessori con funzione integrata
Manometri in linea

Serie di manometri in linea ad ingombro estremamente ridotto

* Esempio d’ordine: V510618
Ø tubo esterno (mm) 6 8

Sigla 06 08

Filetti 1/8” 1/4”

Sigla 18 14

Versione Simbolo Tipo

In linea, con connessioni 
ad innesto rapido o con 
filetto maschio in entrata 
e connessione ad innesto 
rapido in uscita

V51

Caratteristiche tecniche

Fluido Aria compressa 

Pressione 0 ÷ 10 bar

Temperatura 0 °C ÷ + 70°C

Filettature cilindriche UNI - ISO 228 / 1 (BSP)

Tubi di collegamento Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati.

Tolleranze tubi ± 0,05 mm

Materiali

Corpo:	 POM
Filetto:	 Ottone nichelato
Pinza a graffaggio:	 Acciaio Inox
Manometro:	 ABS
Guarnizioni:	 Gomma nitrilica (NBR)

V51 06 18

Tipo Sigla tubo Sigla filetto o tubo
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Codice Articolo Øe Tubo D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH gr.
030174 V510606 6 3,2 23 - 15 45 38 - - 15
030177 V510808 8 3,2 23 - 15 46 39,5 - - 16

Codice Articolo Øe Tubo D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH gr.
030175 V510618 6 3,2 23 G 1/8” 15 52 38 5 13 21
030176 V510614 6 3,2 23 G 1/4” 15 54 38 6,5 16 23
030178 V510818 8 3,2 23 G 1/8” 15 53 39,5 5 14 23
030179 V510814 8 3,2 23 G 1/4” 15 55 39,5 6,5 16 25
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