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Queste valvole hanno la funzione di selezionare un circuito 
(ON/OFF) semplicemente azionando la leva di comando; 
disponibili nelle versioni a 2 vie e a 3 vie, con l’impiego della 
valvola a 3 vie, oltre al sezionamento del circuito a valle 
dell’interruttore si ottiene anche lo scarico dello stesso in 
atmosfera.

Caratteristiche tecniche

Fluido Aria compressa 

Pressione Max. 15 bar

Temperatura -10 °C ÷ + 70°C

Portata a 6 bar (Nl/min) Ø 6 = 185    -    Ø 8 = 190

Tolleranze tubi ± 0,05 mm

Materiali

Corpo: POM
Molla: Acciaio Inox AISI 302
Interruttore: Ottone nichelato
Guarnizioni: Gomma nitrilica (NBR)

Versione L1 L2 L3 CH1 CH2

Ø 6 3,2 16 45 49 15

Ø 8 3,2 16 46 50 15

Accessori con funzione integrata
Interruttore pneumatico in linea

Versione Simbolo Codice Articolo

Interruttore per tubo Ø 
6 mm, 2 vie 030172 V4800062V

Interruttore per tubo Ø 
8 mm, 2 vie 030173 V4800082V

Interruttore per tubo Ø 
6 mm, 3 vie 030164 V4800063V

Interruttore per tubo Ø 
8 mm, 3 vie 030163 V4800083V
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