
5.35.1

Cerniera femmina
Tipo: CFX..AQM

Kit fornito con due perni

Code Item Ø mm A A1 A2 A3 B C D E F G G1 H H1 H2 H3 H4 CH I L P Q

040113 CFX32AQM 32 40 18 6 6 24 20 20 35 38,1 4 4 12 10 M8x1 12 10 13 7 8 12 4

040111 CFX40AQM 40 50 21,6 7 7 30 28 27 40 46,1 5 5 15 12 M10x1 15 12 17 9 10 13 5

040139 CFX50AQM 50 54 26,4 9 8,5 34 36 30 45 57,1 6 6 18 14 M12x1,5 20 14 19 9 10 14 6

040031 CFX63AQM 63 65 33,5 13 8,5 35 42 34 50 70,1 6 6 20 16 M14x1,5 23 16 19 9 15 16 6

Caratteristiche tecniche

Materiali
Corpo: Acciaio INOX AISI 304

Boccola: DELRIN

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Tipo

Cerniera femmina 
(con perno) CFX..AQM

Piedino PX..AQM

Dado testata GHX..AQM

Perno SECX..AQM

Code Item Ø mm A B C D E F G H I Ø L Ø M Ø N P Q R

040119 PX32AQM 32 66 49 21 4 52 14 28 14 28 30 7 7 7 4 2

040120 PX40AQM 40 80 58 30 5 60 18 30 20 33 38 9 9 10 5 2

040137 PX50AQM 50 90 70 30 6 70 20 40 20 40 45 9 9 10 6 2

040138 PX63AQM 63 96 80 30 6 76 20 50 20 45 45 9 9 10 6 2

Piedino
Tipo: PX..AQM

Acciaio INOX

Accessori per Cilindri INOX
Fissaggi per cilindri tondi
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Code Item Ø mm A B C D E

040069 GHX32AQM 32 Ø 45 M30x1,5 40 7 5

040187 GHX40AQM 40 Ø 50 M38x1,5 46 8 5

040188 GHX50/63AQM 50/63 Ø 58 M45x1,5 52 9 6

Dadi testata
Tipo: GHX...AQM

5.35.2

Code Item Ø mm A D E F I

040174 SECX32AQM 32 M8x1 8 14 Ø 10 5

040175 SECX40AQM 40 M10x1 9,5 16,5 Ø 12 6

040176 SECX50AQM 50 M12x1,5 11 20 Ø 14 6

040177 SECX63AQM 63 M14x1,5 13 28 Ø 16 8

Kit composto da due perni

Perno
Tipo: SECX..AQM

Accessori per Cilindri INOX
Fissaggi per cilindri tondi


